
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

PŮDORYS JEVIŠTĚ
tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc
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L E G E N D A :

A5

P O Z N Á M K A :

- tah č. 22 je na levé straně o 50 cm kratší
- horní poloha tahových tyčí 1770 cm
- tah č. 1 není možné spouštět
- průměr tahových tyčí 57mm
- pohon hlavní a slavnostní opony s regulátorem rychlosti
- překrytí orchestru provedeno odnímatelnými panely
- na jevišti instalována EPS
- showfolie antracit o rozměrech 10x10m
- výška rozhrnovacího sametového horizontu 1850cm
- výška bočních šálových výkrytů 1850cm a 1320cm 
- praktikáblový fundus v rozměrech 100/200cm 
  a 100/100cm výškově odstupňovaný po 20cm
- hloubka orchestřiště 240cm

U P O Z O R N Ě N Í :

V PROSTORU POD DRÁHOU POŽÁRNÍ OPONY
JE ZAKÁZÁNO STAVĚT DEKORACE !!!

POŽÁRNÍ OPONU NELZE POUŽÍVAT
PRO SCÉNICKÉ ÚČELY

DEKORAČNÍ STŮL A JEVIŠTNÍ TAHY NEJSOU 
URČENY PRO PŘEPRAVU OSOB

V.P. 600

V.P.222 V.P.272 V.P.290

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NENÍ DOVOLENO
VYPÍNAT NEBO ZAKRÝVAT PŘEDMĚTY

- hrací prostor š = 12m  h = 10m
- šířka portálového zrcadla 9,45m
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